          В данном дипломном проекте разработан 14-ти этажный панельно-кирпичный жилой дом, расположенный в г. Щёлково, Московской области. 


Город Щёлково расположен в одном из живописнейших мест  подмосковья. Развитая инфраструктура, и хорошо отлаженное транспортное сообщение между Щёлково и Москвой, а так же другими городами Подмосковья, при относительно невысокой стоимости земли, делают этот город особенно привлекательным для инвесторов.

              После долгого застоя в промышленности с 1997года  в городе Щёлково наметилась тенденция к увеличению числа новых рабочих мест. Стабилизация  экономического положения населения вызвала увеличение спроса на жилье.

       Щёлковская районная администация приняла решение по возобновлению финансирования одной из важнейших отраслей городского хозяйства – капитального строительства жилого фонда.

       В районе имеется свои завод железобетонных изделий, а так же домостроительный комбинат, поэтому основным направлением проектированием было выбрано строительство жилых домов из сборного железобетона и жилых кирпичных домов.

            Преимущества панельно-кирпичных домов перед кирпичными или монолитными состоит в том ,что по срокам возведения они вполне сопоставимы с крупно-пенельным жилыми домами, а конструкии наружних стен создают благоприятный микроклимат во внутренних помещениях. При соблюдении технологии возведения по своей прочности не уступает монолитному. На строительстве данного жилого дома задействуется меньше трудовых ресурсов и капитальных вложений, чем при строительстве полностью кирпичного дома.

           Площадка, отведенная под данное строительство не требует, какой либо особой конструкции фундаментов. Грунт имеет расчетное сопротивление не ниже  R=250 МПа в основном суглинки и пески. Принимаются фундаменты мелкого заложения.

           Основная конструктивная система – стеновая с поперечными внутренними несущими стенами. Шаг стен принят : 3,0м  и 3,6м. Плиты перекрытия укладываются на комнату, что позволяет избежать неаккуратных швов на потолке

   Здание предназначено для проживания людей.  Дом  состоит из 3-х секций 14-ти этажей. Над четырнадцатым этажом расположен технический этаж и венткамера.

 Пространственная   жесткость   и   устойчивость   здания  обеспечивается совместной работой  дисков перекрытий в виде  сплошных плит толщиной 160 мм. Наружними поэтажноопёртыми стенами и стенами: лестнично-лифтовых  блоков толщиной 160 мм, являющихся объемными диафрагмами  жесткости. Наружными ограждающими конструкциями здания являются самонесущие стены Ь = 515 мм из кирпича и полистиролбетонных блоков, поэтажно опирающиеся на перекрытия.

Начало возведения здания – март 2003 года.

Нормативная продолжительность возведения –  12   месяцев.

Базы строительной индустрии  находятся в городе Щёлково и районе, в результате чего отпадает необходимость ввоза из других районов. Основные материалы и изделия доставляются на строительство автомобильным транспортом.

Водоснабжение, электроэнергия и другие энергоресурсы отводятся от ближайших коммуникаций.

Обеспеченность строительства людскими ресурсами   - 100% , так как строительство ведется в крупном городе.
