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Введение

 Введение

Проектируемый объект - жилое здание 18-ти этажей, подвалом-автостоянкой и с 2х этажной пристройкой.
Ограждающие конструкции - самонесущие трехслойные стены из керамзитобетонных блоков. Основные несущие конструкции -  монолитный железобетон.  Предназначено для постоянного проживания семей  различного состава.
Возведение надземной части ведется по захваткам. Здание разделено на 3 захватки. Для опалубочных работ применяется опалубка немецкой фирмы “PERI”.  В зимний период строительства бетонируемые конструкци утепляются и обогреваются. Отделочные работы ведутся поточным методом с разделением.
Выпускная квалификационная работа содержит следующие разделы: Архитектурно-строительная часть; Расчетно-конструктивная часть; Технология и организация строительства; Охрана труда и Экология. В этих разделах решаются следующие задачи:
•
Обеспечение современного уровня объемно-планировочных решений;
•
Расчет основных конструкции;
•
Выдержка задаваемых сроков возведения (типового этажа, здания в целом);
•
Обеспечение безопасных условий труда;
•
Оценка стоимости проектируемого объекта.
1. Архитектурно-строительный раздел.
1.1. Общая часть

1.1.1 Исходные данные
Тема выпускной квалификационной работы: 18-ти этажное монолитное жилое здание с подземной автостоянкой и 2-х этажной пристройкой в г.Москва. Дом имеет подвал-автостоянку на 45 автомашин и 2-х этажную пристройку.
1.1.2 Актуальность темы
Актуальность данной темы очевидна: В последнее время наметился бурный рост сооружений из монолитного железобетона, особенно в Москве. Причем спрос на эти здания не ограничивается только жилыми. Возводятся также деловые и административные центры, различные общественные здания.
1.1.3 Данные о районе строительства
Объект строится в г. Москва проспект Маршала Жукова вл. 56 .
Расчетные параметры наружного воздуха:
Tнар
Vветра
Холодный период года
-26 °С
4,0м/с
Теплый период года
+28 °С
1,0м/с
1.2. Обоснование решения генерального плана
Вход в общественную часть здания - со стороны проспекта Маршала Жукова. На участке запроектированы открытые гостевые автостоянки для жилого дома, работающих и посетителей помещений общественного назначения, а также детские площадки на свободных от зеленых насаждений местах. На территории Участок, отведенный под строительство жилого дома площадью 0,46 га, расположен внутри П-образного озелененного жилого двора размером 80х85м, образованного тремя 5-этажными жилыми зданиями, имеющими и входы   с противоположной стороны.
Генеральным планом въезд на территорию участка и круговой объезд проектируемого здания, в т.ч. пожарными машинами, осуществляется со стороны проспекта Маршала Жукова. Въезд в подземную автостоянку- через открытую рампу также со стороны проспекта Маршала Жукова. Расстояние проездов от проектируемого здания запроектировано минимальным (в соответствии с нормами) с целью наименьшей вырубки существующих зеленых насаждений. Вход в жилую часть здания - со стороны двора, входы в встроенно-пристроенную двора устанавливаются фонари наружного освещения.

Технико-экономические показатели генерального плана.    Таблица 1.1
	№
	Наименование  
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Площадь участка
	м2
	2770.0

	2
	Площадь застройки
	м2
	536.0

	3
	Площадь проездов
	м2
	440.0

	4
	Площадь тротуаров
	м2
	265.0

	5
	Площадь площадок, дорожек
	м2
	165.0

	6
	Площадь озеленения
	м2
	1113.0

	7
	Площадь автостоянок
	м2
	112.0

	8
	Плотность застройки
	%
	20.1

	9
	Коэффициент озеленения
	%
	40.6

	10
	Коэффициент использования территории
	%
	65.4


1.3 Объемно-планировочное решение здания

Проектируемый жилой дом состоит из 18-этажного объема и 2-этажной стилобатной части, расположенной по линии застройки, образованной торцами существующих 5-этажных корпусов. Овальная форма плана 18-этажной части здания вытянутого по оси восток-запад и расположенной в 12 метрах от линии застройки, продиктована необходимостью в наиболее компактном объеме разместить оптимальное количество жилых квартир с условием, чтобы влияние на инсоляцию окружающей жилой застройки было минимальным. В 2-этажной встроенно-пристроенной части здания расположены офисы площадью 1700 м2: вход посетителей и служащих - по стороны проспекта через открытую галерею, покрытую светопрозрачным навесом .
Жилые квартиры улучшенной планировки расположены на 3-18 этажах. На каждом этаже с 3 по 15 запроектировано по четыре квартиры: одна 2-х комнатная площадью 96 м2, одна трехкомнатная площадью 115 м: и две четырехкомнатные по 145 м2. Согласно заданию заказчика предусмотрена возможность блокировки 2-х и 3-х комнатной квартир. На 17 и 18 этажах расположены квартиры в 2-х уровнях: две 4-х комнатные площадью 188 и 225 м2 и две 5-комнатные площадью 292 м2. В каждой квартире площадь одной из спален запроектирована площадью не менее 17 м2- кухня - не менее 14 м2.
В квартирах предусмотрено расположение не менее 2-х санузлов: гостевой и ванная комната площадью не менее 7м2. Каждая квартира имеет балконы с открытой и остекленной частью. Жилая часть здания отделена от встроенных помещений 2-го этажа техническим этажом, над 17 этажом также запроектирован технический этаж. В жилой части здания запроектированы два лифта на 800 и 350 кг, мусоропровод. Вход на лестницу выполнен через незадымляемую лестницу.
В каждом из зданий запроектирована подземная автостоянка на 47 машино-мест с заездом через рампу со стороны проспекта Маршала Жукова и подъемные ворота с ручным и автоматическим открыванием.  В подвальной части    расположены    также    все    технические    помещения    инженерного обеспечения здания: венткамеры, насосные, ИТГТ (тепловой пункт) и др.
1.4 Конструктивное решение здания

Фундаменты  - монолитная железобетонная плита на естественном основании.(толщина 1000мм)

Бетон фундаментной плиты класса по прочности В25, по водонепроницаемости W4. Арматура класса А400.

Наружные и внутренние стены подземной части - монолитные железобетонные. Толщина наружных стен - 300 мм. Толщина внутренних стен по осям 4 и 1 1 - 300 мм, остальных - 200мм. Бетон В25; W4. Арматура А400.

Колонны и балки подземной части здания, 1-го и 2-го этажей -монолитные железобетонные. Сечение колонн 40х40см. Бетон В25; W4. Арматура А400.

Наружные несущие стены надземной части - 3-х слойные монолитные железобетонные   (несущий   внутренний   слой),   утеплитель   ROCKWOOL, воздушная      прослойка,      керамические     облицовочные     плиты     (или алюминиевые декоративные панели) по металлическим направляющим). Толщина бетона 20см. Бетон В25; W4. Арматура А400.

Наружные ненесущие стены надземной части - из керамзитобетонных блоков толщиной 250мм (внутренний слой), утеплитель ROCKWOOL, воздушная прослойка, керамические облицовочные плиты (или алюминиевые декоративные панели) по металлическим направляющим.

Перекрытия - монолитные железобетонные. Толщина 220 мм. Бетон В25; W4. Арматура А400.

Внутренние стены и перегородки - кирпичные, гипсовые пазогребневые блоки толщиной 80мм (для санузлов пропитанные гидрофобным составом).

 Покрытие многоэтажной части - монолитное железобетонное.

Наклонное покрытие двухэтажной части - декоративная металлическая кровля с утеплителем  Roofmate по железобетонной плите.

Лифтовые    шахты    -    сборные    железобетонные    индивидуального -изготовления.

Лестницы - монолитные железобетонные площадки, сборные марши.. Кровля - рулонная гидроизоляция, утеплитель Roofmate

Гидроизоляция      днища   и   стен   подземных   помещений   -   оклеечная двухслойная (1 слой изопласта и 1 слой Derbigum).

Огнезащита стальных конструкций - огнезащитный состав "Барриер-87".  Конструктивная  система  здания  перекрестно-стеновая.   Пространственная жесткость    и    устойчивость    обеспечивается    вертикальными    несущими стенами, стенами шахт лифтов и лестничных клеток,  а также жесткими дисками перекрытий.

1.5 Внутренняя отделка
Вестибюль, лифтовые и межквартирные холлы, лестница жилой части здания:

-     полы – керамическая плитка

-    стены и потолки - водоэмульсионная окраска

Жилые квартиры:

-     полы –  прихожие, холлы, жилые комнаты -   паркет, с/узлы и рабочая часть кухни - керамическая плитка, кухни – линолеум.

-     стены -  прихожие, холлы, жилые комнаты - обои, с/узлы и рабочая часть кухни - керамическая плитка;

-     потолки - водоэмульсионная окраска.

 Офисные помещения:

-    полы - офисы - паркет, ковролин, коридоров, с/узлов - керамическая плитка 

· стены - водоэмульсионная окраска 

· потолки - подвесные, типа "ARMSTRONG" 

·  дверные блоки - с отделкой пластиком.

Столярные изделия

-  Окна   и   балконные   двери   -   индивидуальные   в   проемах   по   ГОСТу, окрашенные масляной краской;
-  Двери в квартирах - деревянные;
-   Двери в лифтовом холле, на лестничных маршах - деревянные, остекленные армированным стеклом, окрашенные масляной краской;
-   Двери входные - индивидуальные деревянные твердолиственных пород.
1.6 Наружная отделка

Учитывая важность градостроительного значения возводимых зданий проектом   предлагается   современная   отделка   стен   здания: открытая   часть фасадов     -     облицовка     крупноразмерной     керамической     плиткой     по направляющим . Отделка части стен, находящихся в остекленных лоджиях -штукатурка по сетке и с окраской фасадной краской. Остекление лоджий предлагается выполнить из алюминиевых профилей с заполнением тонированным стеклом, ограждение балконов и нежилая часть лоджий также из  алюминиевых профилей с заполнением алюминиевыми панелями с   покрытием   "под   стекло".   Оконные   блоки – деревянные окрашенные  с тройным остеклением:  двухкамерный   стеклопакет. Витражи 2-х  этажного   стилобата  -  однокамерные   стеклопакеты   в алюминиевых профилях.

Цоколь облицовывается искусственными плитками; по периметру здания устраивается асфальтобетонная отмостка.
1.7  Инженерно-техническое оборудование здания

1.7.1 Отопление и вентиляция

При проектировании систем отопления и вентиляции руководствоваться  СНиП 2.04.05-86 "Отопление, кондиционирование и вентиляция воздуха".

Параметры внутреннего воздуха:

Комнаты квартир
                                 1ВН = 18 °С

В угловых комнатах                                    1ВН = 20 °С

Ванная комната                                            1ВН = 25 °С

Вестибюль, лестничная клетка                   1ВН = 16 °С

Система отопления должна быть водяной с конвекторами.

Система однотрубная с арматурой, позволяющая отключать отдельные ветки, спускать воду при ремонте и осуществлять воздухоудаление.

Для помещений кухонь, уборных, ванных, жилой части здания должна быть предусмотрена естественная вытяжная вентиляция через вертикальные вентканалы, выводимые на кровлю.

1.7.2  Электрооборудование

Питание основных потребителей жилого дома и встроенных помещений должно выполняться по 2-ой категории надежности электроснабжения.
Для потребителей 5-ой категории (системы дымоудаления и пожарной сигнализации, лифты, аварийное и эвакуационное освещение) необходимо предусмотреть АВР.
Необходимо предусмотреть следующие виды освещения:
-
рабочее
-
аварийное
· эвакуационное.

1.7.3 Водопровод

Водоснабжение корпуса осуществляется от отдельностоящего ЦТП. 2 трубы холодного и горячего водоснабжения от ЦТП по проходным каналам прокладываются до техподполья дома. Стояки прокладываются в санузлах квартир

1.7.4  Канализация

Канализация дома осуществляется при помощи чугунных труб. В санузлах трубы прокладываются над полом в декоративной зашивке. Стояки прокладываются в санузлах квартир.
1.7.5 Ливнесток.

Сброс ливневых вод с кровли организован в воронки на кровли и в стояки внутри здания. Стояки прокладываются в шахтах с допуском на каждом этаже.

1.8 Теплотехнический расчет ограждающей конструкции
(наружная стена)

Для наружных стен применены многослойные конструкции. Исходя из конструктивных соображений стены выполнены в монолитном железобетоне толщиной 200 мм. Утеплитель расположен с холодной стороны (Rocwool, толщина 100 мм при λ=0,04 Вт/(м·°С)). Снаружные стены облицованы керамической плиткой.

Конструкция наружней стены 
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                                                                                    рис. 1.1

Требуемое сопротивление теплопередаче: 
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- согласно гигиеническим требованиям :
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, где tв = 18 °С   -   расчетная температура внутреннего воздуха;

         tн5 = -30 °С   -   расчетная температура наружного воздуха (г. Москва);

n = 1   -   коэффициент, уменьшающий расчетную разность температур для конструкций, не        соприкасающихся с наружной стеной; 

Δtн = 4°С   -   нормируемая разность температур между температурой воздуха в помещении и внутренней поверхности наружного ограждения;

- согласно требованиям ГСОП :

 ГСОП = (tв – tот. пер.) · Zот. пер. = (18-(-4)) · 214 = 4708 что соответствует R = 3,1 м2·°С/Вт

Фактическое сопротивление теплопередаче: 
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, где αв = 8,7 
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   -   коэффициент теплообмена на внутренней поверхности ограждения;

        αн = 23 
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   -   коэффициент теплообмена на наружной поверхности ограждения;

        δi и λi    - соответственно толщина (м) и коэффициент теплопроводности слоя стены.
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, что соответствует требованиям СНИП 2-3-79*.

2.  РАСЧЁТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ.
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