1.  АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Введение.


Основным назначением архитектуры всегда являлось создание необходимой для существования человека жизненной среды, характер и комфортабельность которой определялись уровнем развития общества, его  культурой, достижениями науки и техники. Эта жизненная среда, называемая архитектурой, воплощается в зданиях, имеющих внутреннее пространство, комплексах зданий и сооружений, организующих наружное пространство - улицы, площади и города.


В современном понимании архитектура - это искусство проектировать и строить здания, сооружения и их комплексы. Она организует все жизненные процессы. По своему эмоциональному воздействию архитектура - одно из самых значительных и древних искусств. Сила ее художественных образов постоянно влияет на человека, ведь вся его жизнь проходит в окружении архитектуры. Вместе с тем, создание производственной архитектуры требует значительных затрат общественного труда и времени. Поэтому в круг требований, предъявляемых к архитектуре наряду с функциональной целесообразностью, удобством и красотой входят требования технической целесообразности и экономичности. Кроме рациональной планировки помещений, соответствующим тем или иным функциональным процессам удобство всех зданий обеспечивается правильным распределением лестниц, лифтов, размещением оборудования и инженерных устройств (санитарные приборы, отопление, вентиляция). Таким образом, форма здания во многом определяется функциональной закономерностью, но вместе с тем она строится по законам красоты. 


Сокращение затрат в архитектуре и строительстве осуществляется рациональными объемно - планировочными решениями зданий, правильным выбором строительных и отделочных материалов, облегчением конструкции, усовершенствованием методов строительства. Главным экономическим резервом в градостроительстве является повышение эффективности использования земли.

           Настоящий рабочий проект на строительство 10-ти этажного  квартирного жилого дома со встроенными офисными помещениями по ул. Свердлова в г. Новороссийске:

1. Задания на проектирование.

2. Архитектурно-планировочного задания от 14.11.2007г., выданного Управлением архитектуры и градостроительства г.Новороссийска
3. Технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям, выполненным в 2007г.

4. Санитарно-эпидемиологического заключения от 26.09.2007г.

5. Заключения Госпожнадзора №126 от 06.09.2007г.

6. Технических условий на водоснабжение и канализацию от 22.09.07г. №83.

7. Технических условий на электроснабжение от 22.09.07г.

8. Технических условий на теплоснабжение от 18.08.07г. №33.

9. Технических условий на благоустройство от 21.08.07г. №104.

10. Технических условий на газоснабжение от 01.09.07г. №236.

11. Технических условий на телефонизацию от 16.10.07г. №39.

12.Протокола радиационно-гигиенического обследования земельного участка от 24.08.07г. 362.

13. Технических условий на радиофикацию от 16.10.07г. №563.

14. Исходных данных ИТМ ГО и ЧС от 15.08.07г. №6/947;

1.2. Исходные данные.

     Выделенный под строительство жилого дома участок расположен в недалеко от набережной г. Новороссийска. 
Природно- климатические условия:

- Район строительства относится к Ш-Б климатическому району

- Скоростной напор ветра принят 100 кг/кв.м

- Нормативный вес снегового покрова 84 кг/кв.м

- Максимальная глубина промерзания - 0,8 м

- Сейсмичность района строительства - 8 баллов

         - Расчетная зимняя температура
           наружного воздуха                 -190С;

Описание грунтов:

ИГЭ-1 Насыпной слой не изучался т .к. не будет служить основанием для проектируемого сооружения.

ИГЭ-2 суглинок (Jp = 0,11) по показателю текучести (JL= -0,09 )

твердый, с природной влажностью ( W = 0,18) и плотностью ( р = 1,84 г/см3).

Залегает суглинок с глубины 0,1-0,7м до 2,3-4,0м. Отметки подошвы элемента изменяются от 127,90 до126,65 м.

При замачивании суглинки обладают просадочными свойствами. Результаты компрессионных испытаний по глубинам и при различных нагрузках приведены в таблице 3.

Просадка от собственного веса грунтов при их замачивании не

проявляется. Согласно СНиП 2.02.01-83 грунтовые условия по просадочносги относятся к I типу. Начальное просадочное давление изменяется от 0,12 до 0,20 МПа.

     Модуль деформации по результатам компрессионных испытаний в интервале давлений 0,1 — 0,2 МПа для естественного состояния грунтов с учетом материалов изысканий прошлых лет составил «Ростов-ДонТИСИЗ» составил Е ест= 16МПа, для водонасыщенного Esat= 7.5МПа По результатам статического зондирования модуль деформации составил 18 МПа.

Параметры среза по схеме среза консолидированного грунта при полном водонасыщенными составили Сн =13 КПа.

Согласно ГОСТ 25100-95 суглинки относятся к незасоленным грунтам.

ИГЭ-3 суглинок (Jp = 0,13 ) по показателю текучести твердый с природной влажностью ( W = 0,15) и плотностью (р = 1,93 г/см3). Залегает суглинок в интервале глубин 2,5 - 15м . Отметки подошвы элемента 116.25 до 115,20 м. Суглинок непросадочный, засоленный только на глубине 4.0м.

Модуль деформации по результатам компрессионных испытаний в интервале давлений 0.1 - 0,2 МПа для естественного состояния грунтов с учетом материалов изысканий прошлых лет и таблицы 22 «Пособие к СНиП 2.02.01-83» составил Е ест = 30 МПа, для водонасыщенного Е sat = 25 МПа По результатам cтатического зондирования Е ест.=28МПа.

Параметры среза по схеме среза консолидированного грунта при полном водонасыщении составили Сн=30 КПа.

ИГЭ-За суглинок (Jp=0.11) по показателю текучести (J - 0,55) мягкопластичный с природной влажностью (W=0.25) и плотностью (р=1.98г/см3). Залегает суглинок в толще суглинка элемента 3 в интервале глубин 2.4-4.6м. отметка подошвы элемента 125.6м.

Модуль деформации по материалам изысканий прошлых лет на соседних площадках аналогичным грунтам составил 8МПа По результатам статического зондирования, составляет для естественного состояния грунтов

Е ест.=7МПа

Параметры среза по схеме среза консолидированного грунта составили Сн=10КПа.

1.3. Решение генерального плана.

Генеральный план участка составлен на основании архитектурно-планировочного задания, требований СНиП.

Размещение объекта на площадке и решение генерального плана вы​полнено с соблюдением противопожарных и санитарных требований. Выделенный под строительство жилого дома участок расположен в северной части г. Новороссийска по ул. Свердлова. Категория земель – «земли поселений». Рельеф местности спокойный. Сток атмосферных вод открытый по спланированной территории.

На генеральном плане размещены:

1. Проектируемое 10-ти этажное здание;

2. Площадки для отдыха и спорта.

Основные показатели генерального плана:

· Общая площадь участка – 10784,0 кв.м

· Площадь застройки – 980,2 кв.м

· Площадь покрытий – 6011 кв.м

· Площадь озеленения – 3586 кв.м.

Так как дом состоит из 2-3х комнатных квартир улучшенной планировки и квартиры имеют довольно большую площадь, то целесообразно устройство придомовых обширных площадок для спорта и отдыха порастающих поколений (квартиры в первую очередь планируется продавать молодым семьям). Уча​сток со всех сторон ограничен существующей застройкой. Транспортная связь - подходы к объекту обеспечиваются с ул. Свердлова существующими и проектируемыми подходами и подъез​дами с асфальтобетонным покрытием. Вертикальная планировка участка выполнена с учетом рельефа мест​ности и обеспечения водоотвода от здания.          Проектом предусматривается посадка деревьев и кустарников в зонах, свободных от застройки, покрытий. В местах прокладки инженерных коммуникаций запроектировано устройство цветников и газонов с посевом многолетних трав. Указания по посадке зеленых насаждений, ассортимент растений, их композиция способствует созданию микроклимата, защищает проектируемый объект от шума и пыли и является частью архитектурного ансамбля проектируемого объекта.

1.4 Объемно- планировочное решение

Первые два подземных уровня занимает подземная автостоянка на 120 автомашин. 

На первом этаже расположены офисные помещения, общей площадью 645 м2, помещение товарищества собственников жилья, площадью 19,1 м2, помещение консьержки, площадью 19,1 м2. 

      Со второго по десятый этажи расположены:

- 3-х комнатная квартира, площадь общая 133,4м2; 
-  3-х комнатная квартира, площадь общая 133,4м2;
- 3-х комнатная квартира, площадь общая 122,4м2;

- 3-х комнатная квартира, площадь общая 122,4м2;

- 2-х комнатная квартира, площадь общая 99,0 м2;

- 2-х комнатная квартира, площадь общая 88,9 м2.
1.5  Технико-экономические показатели
Таблица 1.

	№ п/п.
	Наименование показатели
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Число квартир, всего

· Двухкомнатных

· Трёхкомнатных
	Шт.

Шт.

Шт.
	48

32
16

	2.
	Строительный объем
	М3 
	22363,78

	3.
	Общая площадь квартир
	М2
	4601,18

	4.
	Жилая площадь квартир
	М2
	2595,28

	5.
	Коэфф. отношение жилой площади к общей
	
	0,56

	6.
	Площадь застройки
	М2 
	980,2


1.6. Художественно-эстетическое                                                     решение

В наши времена появляются различные современные новые строительные материалы, с помощью которых возводятся здания. Большое внимание уделяется монолитному строительству, но существует такое понятие, как классика и к этому понятию в строительном деле можно отнести кирпичную кладку, то есть каменные работы. Преимущественное использование каменной кладки в строительстве жилых и других зданий по сравнению с другими видами материалов ставит их в ряд наиболее широко применяемых во всех районах страны, практически на всех стройках, особенно на строительстве жилых зданий. Правда для выполнения этих работ требуется большое количество рабочих каменщиков, подготовку которых целесообразно осуществлять в организованном порядке, через систему профессионально- технических училищ, по единым программам, отвечающим требованиям обеспечения строек квалифицированными кадрами.

      При проектировании лечебного корпуса уделить внимание цветовому оформлению фасадов, при​менив высококачественные строительные матери​алы и конструкции.                 Планировочную структуру застройки формировать с учетом природно-клима-тических и ландшафтных особенностей, компакт​ного размещения и взаимосвязи функциональных зон. Здание лечебного корпуса решить в едином архитектурном ансамбле с существующей за​стройкой. Проектирование вести в соответствии с санитарными, противопожарными и планировоч​ными нормами, руководствуясь: СниП 2.07.01-89 "Градостроительство"; СниП 2.08.02-89 "Общест​венные здания и сооружения"; СниП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы"; СниП 2.01.01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

1.7 Архитектурно- конструктивное    решение

     Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой несущих монолитных стен, колонн и дисков перекрытий. Стены –железобетонные толщиной 0,2м. 0,16м.
Колонны – монолитные железобетонные, сечением 400х400мм.
Перекрытия – монолитное железобетонное толщиной 0,16м.

Лифтовые шахты - монолитные железобетонные.

Лестничные марши – монолитные железобетонные.
Материал стен – тяжелый бетон класса В25, вертикальная и горизонтальная арматура класса АIII
Материал плит перекрытия – тяжелый бетон класса В25, арматура верхних и нижних сеток класса АIII
Для кладки наружных стен, самонесущих в пределах одного этажа используются пенобетонные блоки плотностью 500кг/м3 , толщиной 200мм.
Вентблоки – сборные железобетонные индивидуального изготовления, высотой 2800мм, выполненные в опалубке конструкций серии «90».
Межквартирные перегородки – керамзитобетонные мелкоштучные блоки – 150мм, межкомнатные – гипсолитовые – 80мм, керамзитобетонные – 120мм.
Выше 5 – го этажа перегородки со штукатуркой по сетке с двух сторон.
Кровля – плоская, водосток – внутренний.

Утепление наружных стен – пенополистирол плотностью 40кг/м3  (ГОСТ 15588-70*), с противопожарными рассечками и окантовками из негорючих минераловатных плит.
Отделка фасада – декоративная штукатурка с последующей окраской. Отделка фасада в уровне технического этажа – профнастил НС 35. 

Внутри помещений капитальные стены облицевать ГКЛ по серии 1.073. 9-2.0 марка облицовки С611 с применением клея "Перлфикс". В помещениях с повышенной влажностью применить листы ГКЛВ, в коридорах, лестничных клетках и холле применить листы ГКЛО.
Оконные блоки - металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом.
Дверные блоки - металлические.
Конструкции фундаментов и несущих конструкций разработаны применительно к условиям геологических изысканий.
Строительные работы в зимнее время необходимо вести в соответствии с соблюдением требований СН и П 3. 03. 01 - 87 "Несущие и ограждающие конструкции". Производство бетонных работ при отрицательных температурах. 
Фундаменты
За относительную отм. 0,000 принят уровень пола лестничной площадки первого этажа.

Фундаменты здания плитные монолитные железобетонные под все здание со стоянкой, толщиной 800мм.  Под фундамент  необходимо выполнить подготовку из бетона класса В7,5 толщиной 100мм.

Экскавацию грунта при разработке траншей производить до отметок не дохо​дящих на 15 - 20см. до проектных. Доработку грунта до проектных отметок выпол​нить вручную.
После разработки грунта, до устройства фундаментов, пригласить геолога для освидетельствования грунтов основания.
Обратную засыпку пазух фундаментов и подготовку под полы производить местным грунтом, без строительного мусора, с послойным уплотнением, высотой слоя 0,3 метра, коэффициент уплотнения –  0,95.
Таблица 1.2. Ведомость отделки помещений
	Наименование помещения
	Вид отделки элементов интерьеров

	
	Потолок
	Площадь
	Стены или перегородки
	Площадь

	Жилая комната

Кухня

Прихожая

Ванная комната

Туалет
	затирка
	4446,7
	затирка
	9380

	
	
	
	штукатурка
	2723,2

	
	
	
	штукатурка по сетке
	1850

	Лестничная 

клетка 
	затирка,

клеевая окраска
	34,84
	клеевая

окраска по :

затирка
	1684

	
	
	
	штукатурка
	70

	
	
	
	штукатурка по сетке
	88

	Тех подполье

ИТП
	утеплитель;

пенополистирол,

штукатурка

по сетке,

известковая

окраска
	554,4
	известковая 

окраска по:

затирка
	1044

	
	
	
	штукатурка
	12,16

	Электрощитовая 
	затирка,

известковая

окраска
	7,36
	утеплитель:

«ROCKWOOL,»

штукатурка

по сетке,
	7,5

	
	
	
	штукатурка
	23,6

	Мусорокамера
	затирка,

клеевая

окраска
	7,7
	керамическая

плитка по:

затирка
	20

	
	
	
	штукатурка
	11,3

	Лоджия
	затирка,

клеевая

окраска
	  314,28
	_____________
	_______

	Тамбур 

(при входах

 в квартиры) 
	затирка,

клеевая

окраска 
	105,2


	ГКЛО
	169,2

	
	
	
	затирка
	196

	
	
	
	штукатурка 
	56,8

	
	
	
	штукатурка

по сетке,
	46

	Чердачное

помещение
	затирка,

известковая

окраска
	535,6


	затирка
	534

	
	
	
	штукатурка

по сетке,
	114

	
	
	
	утеплитель:

«ROCKWOOL,»

штукатурка

по сетке,
	36,8


	Номер помещения
	Тип пола
	Схема пола или тип пола по серии
	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм
	Площадь м2

	Жилые комнаты, кухни, прихожая
	____
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	* линолеум (со вспененной подосновой)                                    - 5 

* стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой ( 5 Вр I шагом 100х100     - 40
*  пенотерм НПП ЛЭ                      - 8 

* выравнивающая затирка из цементно-песчаного раствора М150

* плита перекрытия                     - 160 

                                          Н=53 
	40477

	Туалет, Ванные комнаты
	



____
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	* нескользящая плитка 

керамическая                                    -5

* клеящая мастика                           -2 

* стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой ( 5 Вр I шагом 100х100     - 40
*  пенотерм НПП ЛЭ                      - 8 

* плита перекрытия                     - 160 

                                          Н=55
	399

	Лоджия
	____
	________
	покрытие:

* нескользящая плитка 

керамическая (ГОСТ 6787 – 80)     -6

* прослойка и заполнение швов     цементно-песчаного раствора М150                                                -14

                                         (по уклону)
	279,48

	Тех. подполье 

ИТП 
	____
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	* бетон класса В15                        -40

* гидроизоляционный слой:

                                   гидрофор 2 слоя

* цементно-песчаная 

стяжка М150                                   -20 

* подстилающий слой:

          бетон класса В7,5                 -80 

* грунт основания с втрамбованным

щебнем или  гравием крупностью 40-60мм                      Н=140
	554,4

	Лестничная клетка,

холл,

тамбур (при входах в кварти-

ры)
	____
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	* нескользящая плитка 

керамическая (ГОСТ 6787 – 80)     -6

* прослойка и заполнение швов      из цементно-песчаного раствора М150                                                -14

* цементно-песчаная 

стяжка М150                                   -20

* плита перекрытия                     - 160 

                                          Н=40
	578



	
	
	
	
	

	Лоджия (над жилыми комнатами)
	____
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	* нескользящая плитка 

керамическая (ГОСТ 6787 – 80)     -6

* прослойка и заполнение швов      из цементно-песчаного раствора М150                                                -14

* дренирующий слой: гравий       -4/8

* гидроизоляционный слой:

                                   гидрофор 2 слоя

* стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой ( 5 Вр I шагом 100х100     - 40

* теплоизоляционные плиты 

« ROCKWOOL»  П200                  -140

* плита перекрытия                     - 160 

                                          Н=210
	6,9

	Чердачное помещение
	____
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	* стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой ( 5 Вр I шагом 100х100     - 40

* теплоизоляционные плиты

« ROCKWOOL»  П200                  -140

                                           Н=170
	476,4
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	* цементно-песчаная 

стяжка М150                                   -40

* плита перекрытия                     - 160 

                                          Н=40


	59,3

	Входные

Площадки,

лестницы
	____
	_______
	покрытие:

* нескользящая плитка 

керамическая (ГОСТ 6787 – 80)     -6


	20,2

	Машинное помещение лифта
	____
	_______
	покрытие:

* цементно-песчаная 

стяжка М150                                   -50


	30,14

	Входной 

тамбур
	____
	_______
	* нескользящая плитка 

керамическая (ГОСТ 6787 – 80)     -6

* прослойка и заполнение швов      из цементно-песчаного раствора М150                                                -14

* плита перекрытия                     - 160 

                                          Н=20
	5,8


Теплотехнический расчет наружных стен 

Исходные данные:
Тип здания -  Жилые дома, детские и лечебные учреждения

Тип конструкции - СТЕНА


[image: image8.wmf]
Условия эксплуатации ограждения:

Температура наружнего воздуха  13 град.

Температура внутреннего воздуха  20 град.

Средняя температура отопительного периода  4.4 град.

Продолжительность отопительного периода  134 дней

Таблица 1.4. Характеристика ограждения:

	Номер слоя
	Толщина, м
	Наименование
	Величина
	Ед. измерения
	Материал слоя

	1 слой:
	0.02
	Теплопроводность
	0.93
	Вт/(м*град)
	- Цементная штукатурка

	2 слой:
	Нулевой
	
	
	
	

	3 слой:
	Нулевой
	
	
	
	

	4 слой:
	0.20
	Теплопроводность
	0.15
	Вт/(м*град)
	- Пенобетон G=400 кг/м3

	5 слой:
	Нулевой
	
	
	
	

	6 слой:
	0.05
	Теплопроводность
	0.052
	Вт/(м*град)
	- Пенополистирол
	G=100кг/м3

	7 слой:
	0.01
	Теплопроводность
	0.87
	Вт/(м*град)
	- Штукатурка сложным раствором
	


Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 8.7 Вт/(м2*град)

Коэффициент теплоотдачи наружней поверхности 23 Вт/(м2*град)

Требуемое сопротивление ограждения теплопередаче 2.13 м2*град/Вт

Режим работы ограждающей конструкции:

Эксплуатация; режим помещений - Нормальный (60%); зона влажности - Нормальный

Требуется произвести:
Вывод:

Сопротивление ограждения теплопередаче ДОСТАТОЧНО

Требуемое сопротивление ограждения теплопередаче  2.13 м2*град/Вт

Фактическое сопротивление ограждения теплопередаче  2.49 м2*град/Вт

Таблица 1.5.Температура на контакте слоев ограждения:

	Точка измерения температуры
	Величина
	Ед. измерения

	На внутренней поверхности стены
	19.7
	град.

	Между 1 и 2 слоями
	19.3
	град.

	Между 2 и 3 слоями
	19.3
	град.

	Между 3 и 4 слоями
	19.3
	град.

	Между 4 и 5 слоями
	15.6
	град.

	Между 5 и 6 слоями
	15.6
	град.

	Между 6 и 7 слоями
	13.1
	град.

	На наружней поверхности стены
	13.0
	град.


Таблица 1.6. Спецификация заполнения приемов окон и дверей.

	Поз.
	Обозначение, эскиз
	Наименование
	Количество на этаж
	Примечание

	
	
	
	план  на

отм. -2,300
	план  на

отм. 0,000


	Типовые этажи (2-9)
	план  на 

отм. 27,130
	Всего
	

	Дверные блоки

	1
	Индивидуального изготовления
	ДГ 1750х1010
	2
	-
	-
	- 
	2
	Двери металлические

	2
	
	ДГ 1750х1010 

(левая)
	1
	-
	-
	-
	1
	

	3
	ГОСТ 6629-88
	ДГ 21-7п
	-
	7
	56
	-
	63
	

	4
	
	ДГ 21-7лп
	-
	7
	56
	-
	63
	

	5
	ГОСТ 6629-88
	ДГ 21-7п
	-
	-
	-
	-
	-
	

	6
	
	ДГ 21-7лп
	-
	-
	-
	-
	-
	

	7
	
	ДО 21-8
	-
	4
	36
	-
	40
	

	8
	
	ДО 21-8л
	-
	4
	36
	-
	40
	

	9
	
	ДО 21-9
	-
	1
	8
	-
	9
	

	10
	
	ДО 21-9л
	-
	1
	8
	-
	9
	

	11
	
	ДГ 21-9
	-
	4
	32
	-
	36
	

	12
	
	ДГ 21-9л
	-
	4
	32
	-
	36
	

	13
	ГОСТ 6629-88
	ДГ 21-10п
	-
	4
	32
	-
	36
	

	14
	
	ДГ 21-10лп
	-
	4
	32
	-
	36
	

	15
	
	ДГ 21-10
	-
	2
	16
	-
	18
	Двери самозакрывающиеся с уплотнением в притворах, без запоров

	16
	
	ДГ 21-10л
	-
	2
	16
	-
	18
	

	17
	ГОСТ 6629-88
	ДО 21-13
	-
	6
	45
	-
	51
	

	18
	ГОСТ 24698-

81
	ДНО 21-13п
	-
	2
	
	-
	2
	Дверь металлическая

	18*
	
	ДНО 21-13п
	-
	2
	-
	-
	2
	Дверь металлическая с кодовым замком

	19
	
	ДГ 21-10
	-
	2
	-
	-
	2
	Дверь утепленная металлическая, с запором, плотный притвор по верху и по бокам, с низу-резиновый фартук противопожарная,

    ЕI 45  

	19*
	ГОСТ 24698-

81 
	ДГ 21-10
	-
	1
	-
	-
	1
	Дверь противопожарная,    ЕI 45  

	20
	
	ДГ 21-10
	-
	-
	-
	2
	2
	противопожарная, 2-го типа, 

ЕI 30  

	20*
	
	ДГ 21-10 
	-
	1
	-
	-
	1
	Противопожарная

ЕI 45  

	21
	Индивидуального изготовления 
	ДГ 1590х750
	-
	-
	-
	2
	2
	противопожарная, 2-го типа, 

ЕI 30  

	22
	
	ДГ 1730х1010
	-
	-
	-
	2
	2
	

	23
	
	ДГ 1600х910
	-
	-
	-
	2
	2
	

	24
	
	ДГ 1750х910
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	ДГ 1750х910л
	1
	-
	-
	-
	1
	

	25
	
	ДГ 1750х910(левая)
	-
	-
	-
	-
	-
	

	24*
	
	ДГ 1750х1010
	1
	-
	-
	-
	1
	противопожарная, 1-го типа,

ЕI 60

	26
	
	ДГ 1600х1010
	-
	-
	-
	1
	1
	

	Оконные блоки

	0-1
	ГОСТ 23166-

99
	О П    ОСП

1480х1680 ПО П
	-
	8
	56
	-
	64
	Смотри схемы оконных, 

балконных блоков, витражей

	0-1*
	
	О П    ОСП

1480х1680 ПО Л
	-
	8
	53
	-
	61
	

	0-2
	
	О П    ОСП

1480х580 Фр
	-
	4
	36
	-
	40
	

	0-3
	
	О П    ОСП

1480х960 Фр
	-
	4
	48
	-
	52
	

	0-4
	
	О П    ОСП
	-
	-
	18
	-
	18
	

	
	
	980х1280 Фр
	
	
	
	
	
	

	0-5
	
	О П    ОСП

1280х990 П
	-
	-
	10
	-
	10
	

	Балконные двери, витражи
	

	Б-1
	ГОСТ 23166-

99
	Б П  ОСП

2220х720 П
	-
	4
	46
	-
	50
	

	Б-2
	
	Б П  ОСП

2220х720 Л
	-
	4
	42
	-
	46
	

	В-1
	
	О П  ОСП Л
	-
	-
	-
	2
	2
	

	В-2
	
	О П  ОСП П
	-
	-
	-
	2
	2
	

	В-3
	
	О П  ОСП Л 
	-
	-
	-
	2
	2
	


Схемы рисунков оконных и балконных дверных блоков, витражей. [image: image9.png][
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1.8. Инженерно – техническое оборудование
Внутриплощадочные инженерные сети запроектированы:

· подземными - сети водопровода канализации и электроснабжения. Способ прокладки: в траншее;

· смешанным типом прокладки - подземно-надземными - сети газоснабжения и теплоснабжения.

Отопление и вентиляция

Отопление жилого дома по ул. Пионерской централизованное. Источник теплоснабжения – котельная МТПТС, теплоноситель в теплосети – вода температурой 115 – 70 0С, в системе отопления 105 -70. В жилом доме запроектировано 4 отдельные системы, имеющие отключающие устройства. Все системы тупиковые, однотрубные, с нижней разводкой и П образными стоянками. В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы МС140-108.

В качестве регулирующей арматуры приняты радиаторные терморегуляторы RTD – G, трубопроводы отопление (15(40 мм выполняются из труб стальных водо-газопроводных лёгких ГОСТ3262 – 75*, а выше -  (40 мм – из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91.

Трубопроводы расположенные в техническом подполье подлежат изоляции. Тип изоляции: для трубопроводов (20(50, шнур минераловатный М200 (=30 мм. Тузив – 1695-79.

Трубопроводы (76, изолируются матами минераловатными М100 (=60 мм ГОСТ 21880-85. Покровный слой по изоляции для всех трубопроводов – стеклопластных рулонный РСТТУ6-11-145-80. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов; края гильз проложить на одном уровне с поверхностями стен, перегородок, потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола. Расход тепла на отопление составляет 200000 Ккая/г или 234,5 кВт/г. 

Вентиляция квартир жилого дома естественная. Вытяжка осуществляется каналами во внутренних стенах здания. Приток неорганизованный через форточки в жилых комнатах и кухнях, а также естественной инфилитроцией через наружные ограждающие конструкции.

Водоснабжение и канализация

В настоящем разделе рабочего проекта разработаны технические решения по водоснабжению и канализации жилого дома по ул. Пионерской, в г. Новороссийске.

Потребное количество воды для нужд жилого дома приведено в таблице.

Таблица 1.7.

	Наименование, ед. изм.
	По настоящему проекту
	Источник обеспечения

	Питьевая вода

на хоз-бытовые нужды,
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	Существующие сети городского водопровода

	Всего
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В соответствии с техническими условиями МПУ “ВОДОКАНАЛ” источником снабжение проектируемого жилого дома являются существующие городские сети, водопровода, проходящие по району гарантийный напор в точке подключения составляет 1,0 атм.

Потребной напор для хозяйственно-бытовых нужд жилого дома составляет 26м.

Расчетный расход на наружное пожаротушение при объеме здания составляет 15 л/с, согласно СНиП 2.04.02.-84, табл. №6. Внутреннее пожаротушение не предусматривается.

Наружное пожаротушение данного объекта предусматривается от двух пожарных гидрантов, запроектированных на внеплощадочной сети водопровода.

В здания предусматривается ввод водопровода диаметром 80 мм с установкой водомерного узла с водомером марки ВСКМ – 40 и обводной линией. В каждой квартире устанавливается также водомер. Для полива зеленых насаждений на внутреннем водопроводе предусмотрена установка поливочных кронов.

Горячее водоснабжение жилого дома  предусмотрено от газовых колонах. Для повышения напора на сети водопровода после водомерного узла в техподполье предусмотрена установка для повышения давления фирмы “Грундфос” установка для  повышения давления прията марки Hylromulti 3CR-2-20 состоящая из трех насосов (2 рабочих и 1 резервный) с расходом 2 – 6 м3/ч, напором 19-10м. Мощность каждого насоса 0,37 кВт.

Для установки принята ступенчатая схема, она работает путем подключения и отключения одного рабочего насоса в зависимости от водопотребления.

Внутренние сети водопровод и горячего водоснабжения предусматриваются из водо-газопроводных оцинкованных легких труб диаметром 15 ( 80 мм по ГОСТ 3262-91. Настоящим проектом предусматривается защита стальных трубопроводов окраской за 2 раза эмалью ПФ 115 ГОСТ 6405-76 по слою грунта ПФ 021 ГОСТ 25129-82 в соответствии с СИ 181-70 и ГОСТ 14202-69, трубопроводы водопровода в тех. подполье изолируются, толщина изоляции 40 мм.

Количество сточных вод от жилого дома приведено в таблице.

Таблица 1.8.

	Наименование, ед. изм.
	По настоящему проекту 
	Источник обеспечения

	   Бытовая канализация,
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   Безвозвратные потери, 
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	Существующие сети городского водопровода

	Всего
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Для отвода бытовых стоков от жилого дома предусматривается устройство внутренней сети бытовой канализации с присоединением к наружной сети канализации.

Сети бытовой канализации вентилируются через стояки, верхняя часть которых, выводится через кровлю.

Внутренние сети канализации, проходящие по тех подполью, и стояки предусматривается из чугунных канализационных труб диаметром 50 – 100 мм по ГОСТ 6942.3 – 80.

Отводные трубопроводы от санитарных приборов приняты из пластмассовых канализационных труб диаметром 50 – 110 мм по ГОСТ 22689.3 – 89.

Отвод дождевых вод с кровли жилого дома осуществляется внутренним водостокам.
Газоснабжение

Проект газоснабжения выполнен АПМ-1 города по отдельному договору.

Электроснабжение.

Электроснабжение выполнено в соответствии с техническими условиями Арапских городских электрических сетей № 6-02/1086 от 06.08.98 г.

В настоящем разделе представлены основные проектные решения по электроснабжению, обеспечению электробезопасности электроустановок и молниезащиты проектируемого 9 этажного жилого дома, разработанные в соответствии с требованиями нормативных документов по проектированию, в том числе по пожаробезопасности.

Исходные данные: задание на проектирование, полный комплект рабочих чертежей марки АС. 

Расчётная нагрузка жилого дома в нормальном режиме составляет 74,15 кВт. Годовое число часов использования максимума нагрузка принято 3000 часов. Годовой расход электроэнергии 222,4 тыс. кВт. час. По надёжности электроснабжения проектируемый жилой дом относится к III категории. Электроснабжение жилого дома осуществляется на напряжение 380 В системы 3-х фазного переменного тока с заземленной нейтралью от существующей трансформаторной подстанции ТП115. кабелем марки ААШв-(4(95). 

Основное электрооборудование, сечения проводов приняты с учётом послеаварийного  режима  работы.  Компенсация реактивной мощности на основании п. 4. 33 ВСН 59-88 проектом не предусматривается. Учёт электроэнергии осуществляется трёхфазным счётчиком активной энергии, установленными во ВРУ (общий учёт и нагрузки домоуправления) и однофазными абонентскими счётчиками, установленными в этажных щитках. Для трехэтажного коттеджа предусматривается учёт электроэнергии отдельно установленным счётчиком.

Помещения, предназначенные для размещения электрооборудования, имеют нормальные условия среды. Магистральные питающие сети выполняются проводом марки АПВ в винипластовых трубах по стенам в техподполье и в вертикальных электрониках питающие линии, к вводному устройству лифта выполняется проводом АПВ-5(1(16) в винипластовой трубе. Сеть освещения шахты выполнена кабелем, АВВГ открыто на скобах.

Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-28-63 УХЛ 4 размещается в электрощитовой на первом этаже отдельно стоящем помещении, в осях “О - П” этажные щиты типа ЩЭ устанавливается на лестничных клетках в электронищах. Для коттеджа предусматривается установить щиток ОЩВ – 6 и на вводе ЯВ 104П – вводной ящик.

Внутреннее искусственное освещение  предусматривается рабочее, дежурное и ремонтное.

В тепловом узле, электрощитовой и лифтовом холле предусматривается аварийное электроосвещение. Осветительные приборы применены с лампами накаливания. Управление освещением осуществляется индивидуальными выключателями, и автоматически от фотореле ВРУ.

Для освещения горизонтальных покрытий дворовой территории в тёмное время суток над подъездами на уровне 2 этажа предусматривается установка светильников наружного освещения типа РКУО1, питающихся от ВРУ1 и управляемых фотореле.

Для обеспечения электробезопасности при эксплуатации все металлические нетоковедущие части электрооборудования необходимо заземлить, используя заземляющий проводник. На вводе выполнить повторное заземление нулевого провода сети. На вводе в каждую квартиру предусматривается установка однофазного устройства защитного отключения. Ремонтное освещение выполняется на напряжение 24 В.

Монтаж электрических сетей вести в соответствии с требованиями ПУЭ и главами СНиП 3.05ю06-85 “Электротехнические устройства”.

Связь, радио, прием телевизионных сигналов

Проектируемый  жилой дом оборудуется телефоном, радиосвязью и телевизионной антенной коллективного пользования.

 Ввод городского кабеля телевизионной сети в жилой дом предусмотрен ёмкостью 50(2 пар. со стороны дворового фасада. По тех подполью кабель марки ТПП прокладывается открыто на скобах, 

Вертикальные стояки – в каналах и нишах поэтажных электропанелей. Разветвительные муфты монтируются в слаботочных устройствах. Внутриквартирные телефонные и телевизионные сети прокладываются после заселения дома  за счёт жильцов.

Для обеспечения жилого дома городской радиосвязью на кровле блок секции №1 устанавливается радиотрубостойка. Подключение к радиосетям выполняется проводом марки ПСО (4мм способом перекидки от существующего жилого дома по ул. Петрова.

Абонентский трансформатор ТАМУ-10 размещается под потолком последнего этажа. Вертикальные стояки радиосети выполняется в электронише проводом марки ПВЖ (1,8 мм совестно с кабелем телевидения. Провода радиотрансляции между стояками блок-секций и коттеджей прокладываются по техподполью в винипластовых трубах. Абонентская сеть радиофикации от ЩЭ до квартир прокладываются проводом марки ПТПЖ - 2(1,2 мм в горизонтальном канале и по стене на плинтус перекрытия (пол) и к месту установки радиорозеток. Радиорозетки размещаются на высоте 50 мм от плинтуса и на расстоянии не более 1 м от электророзетки для обеспечения приёма трёхпрограммного радиовещания.

Для коллективного приема телевизионных сигналов рабочим проектом предусмотрена установка телеантенн на кровле каждой блок – секции, усилителя типа УМ – 202/220 на последних этажах и ответвительных коробок на каждом этаже.
Распределительная сеть телевидения от антенн предусмотрена радио частотным кабелем РК 75-4-12 в винипластовых трубах.

Внутриквартирные телевизионные сети выполняются после заселения дома за счет жильцов. 

Рабочим проектом предусмотрена молниязащита, от грозового перенапряжения телевизионных антенн путём заземления их с помощью круглой стали (8 мм, прокладываемой по кровле и по стенам дома и приваренной к заземляющему устройству, состоящему из 2-х электродов (12 мм длина 5 м, соединенных стальной полосой 4(40 мм.
Телефонные, телевизионные и радиответвительных коробки устанавливаются в этажных электрических щитах в отделении для слаботочных устройств.

Мероприятия по охране окружающей среды

Размещается жилой дом в южной части города в районе. Согласно экологического паспорта города, разработанного в 2004 году, участок не входит в санитарно-защитные зоны промпредприятий.

Бытовые отходы собираются в контейнеры на специальной площадке и централизованно вывозятся машинами спецавтохозяйства.

Рабочим проектом предусмотрено полное благоустройство территории.

Сток ливневых и талых вод предусмотрен по нормативным уклонам в лоток ул. Свердлова. Застой их исключен. Проектом предусмотрено восстановление разрушенных в процессе строительства прилегающих проездов и пешеходных тротуаров. Свободная территория максимально озеленяется посадкой кустарников и посевом газонов. Предусмотрен поливочный водопровод для ухода за зелеными насаждениями и уборки территории.
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